Basis-Reihenverkettungsblock NG 6
mit DBV Typ RV. + NG 10

MBS-06A-B11/B..-...
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IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
40670 Meerbusch - Germany
fon +49 (0)2159 - 9188.0
fax +49 (0)2159 - 4242
e-mail: info@imav.com

internet: http://www.imav.com

IM-410-151-00

(Anderungen vorbehalten!)
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Basis-Reihenverkettungsblock NG 6

mit DBV Typ RV. + NG 10
MBS-06A-B11/B..-.../..

Bestell-Beispiel:
MBS -06A-B11/B06- 01 - C / 18
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Typen-Schliissel:

Gerateausfiihrung
IMAV-Verkettungssystem

[G]

Baugrosse und Werkstoff
06A = Alu (F37)

Basisblock
Basisblock

Gewindeanschliisse P, T, Aund B
B06 = G 3/4"

Druckbegrenzungsventil

01 = RV1-10.-.. (direkt gesteuert) siehe
Massblatt-Nr.: MP-100-100-00

05 = RV5-10.-.. (vorgesteuert) siehe
Massblatt-Nr.: MP-170-101-00
Einstellart

J = Innensechskant

C = Verschlusskappe

K = Handrad
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Technische Daten:
Nenndruck: 210 bar
2,3 kg

Zum Lieferumfang gehoéren
2 St. O-Ring 15,10 x 2,70

Gewicht:

Zum Lieferumfang
gehoren:

Druckstufen
RV1-10.-..

03 = 3,5 - 20 bar
09 =7,0 - 62 bar
18 = 17,0 - 124 bar
36 = 34,0 - 250 bar
RV5-10.-..

03 = 3,5 - 20 bar
20 = 7,0 - 140 bar
35 =17,0 - 240 bar




