Proportional Wegeventile NG 10

IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
40670 Meerbusch-Osterath
IWPM- 10-l-ll e T T L L] fon +49-(0)2159-9188.0
fax +49-(0)2159-4242
e-mail info@imav.com
internet www.imav.com

IW-900-101-02

(Anderungen vorbehalten)

= kompakte Ausfiihrung mit integrierter Elektronik

= hohe Zuverlassigkeit

= einfacher Austausch der Erregerspulen einschlieBlich der Elektronik ohne Offnen des
Hydraulikkreises

= stetige Steuerung in beiden Volumenstromrichtungen

= AnschlussmaBe gemaB DIN 24 340 / ISO 4401 / CETOP RP121-H

Konstruktions- und Funktionsbeschreibung

Das Proportionalwegeventil IWPM-10 besteht aus einem Gussgehaduse, einem speziellen Steuerkolben, zwei
Zentrierfedern mit Stitzscheiben und einem oder zwei Proportionalmagneten.

Die optional verfligbare Ventilelektronik ist in einem Kunststoffgehduse untergebracht. Sie kann auf einem
der Elektromagnete befestigt werden. Je nach Anzahl der Magnete (1 oder 2) befinden sich in diesem
Gehduse eine oder zwei Steuerkarten. Bei der Ausfihrung mit zwei Magneten ist der gegenlberliegende
Magnet mit der Ventilelektronik anhand einer EN-Leitungsdose, eines zweiadrigen Kabels und einer Pg9-
Durchfiihrung verbunden. Die Schnittstelle fiir Versorgungsspannung und das Steuersignal ist Uber einen 4-
PIN-Stecker (M12x1) realisiert. Die Magnetspulen mit aufgebauter Ventilelektronik kdénnen um £ 90°
gedreht werden.

Die Ventilelektronik liefert dem, bzw. den Elektromagneten einen dem Steuersignal proportionalen Strom.
Die Elektromagnete stellen den Steuerkolben in die gewlinschte Position. Die elektronischen Steuerkarten
verfiigen (Uber folgende Einstellmodglichkeiten: Offset, Gain, Rampenanstiegs- und -abfallszeit,
Ditherfrequenz und Ditheramplitude. Die Funktionsbereitschaft signalisieren leuchtende LEDs. Die
Ventilelektronik stellt eine stabilisierte Spannung (+ 10V bei 24V / +5V 12V) zur Verfligung, die zur
Erzeugung eines Steuersignals genutzt werden kann. Das dazu erforderliche Potentiometer muss einen
Widerstand von > 1 kQ haben. Das Steuersignal kann als Spannungs- oder Stromsignal von der
Ventilelektronik verarbeitet werden, die Auswahl erfolgt (iber die Schalter SW1 bis SW3 (siehe Tabelle auf
der Seite 8).

Die Ventilgehduse und die Oberflache der Betatigungsmagnete sind verzinkt.
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(Anderungen vorbehalten)

Kenngrossen

Nenngrdsse mm 10

max. Betriebsdruck in den Anschliissen P, A, B bar 350

max. Betriebsdruck im T-Anschluss bar 210

Druckflussigkeit Mineral6l (HL, HLP) nach DIN 51 524
Flissigkeitstemperaturbereich °C -20 ... +80
Umgebungstemperatur, max. °C +50
Viskositétsbereich mm?/s 20 ... 400

Erforderliche min. Olreinheit nach ISO 4406 (1999), Klasse 21/18/15
Nennvolumenstrom Q, bei Ap=10 bar (v=32mm?/s) mm?/s 30, 60

Hysterese % <6

Schutzart gemadss EN 60 529 IP65
Wegeventilmasse - mit 1 Magnet kg 4,30

- mit 2 Magneten 5,80

Einbaulage

Beliebig, vorzugsweise waagrecht

Kenngrossen der Magnetspulen

Spulenausfiihrung Y 12 DC 24 DC
Limitstrom A 1,9% 1,1
Mittelwert des Widerstandes bei 20°C Q 4,7% 13,9

Kenngréssen der Elektronik
Nennversorgungsspannung Uc. \ 12 DC 24 DC
Bereich der Versorgungsspannung Vv 11,2 bis 14,7 DC 20 bis 30 DC
stabilisierte Spannung fiir Steuersignal Y 5DC (R >1kQ) 10 DC (R # 1 kQ)
Steuersignal siehe Tabelle ,Umschalterstellungen® (S.8)
max. Ausgangsstrom A 24firR<4Q | 1,5R<10Q
Rampeneinstellung s 0,05..3
Ditherfrequenz Hz 90/ 60
Ditheramplitude % 0..30

Grenzleistung

gemessen bei v = 32 mm?/s

P->A/B->ToderP->B/A->T
Nennvolumenstrom 30 I/min Nennvolumenstrom 60 I/min

70 I I I I I I : 100 :

= |P>A/B>ToderP>B/AT

g 60 T 80 | |

= 50 T 7 :

o L0 | 60 I — |
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Eingangsdruck p, [bar] Eingangsdruck p, [bar]

Magnetspulenstrom
1= 40%

60%
3= 80% 1

00%
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Bestell-Beispiel

-024 D G
|
J|[K

|
L [[3][x]

Typen-Schliissel

IZl IMAV-Wegeventil

Betatigungsart

PM proportionalmagnetisch

El Nenngrosse

IEl Anzahl Schaltstellungen
2 2-Schaltstellungen

|I| Nennspannung

3 3-Schaltstellungen

|E| Kolbentyp

(siehe Tabelle der Schaltzeichen)

IEl Kolbenflachenverhailtnis
11 1:1
12 1:2

@ Nennvolumenstrom bei Ap = 10 bar

30 30 I/min.
60 60 I/min.

|z| Stromart

IE Spulenausfiihrung

entfallt keine Elektronik

E Elektronik mit Leitungsdose

000 ohne Magnetspule
012 12V
024 24V

D Gleichstrom

G Steckersockel
nach EN 175301-803
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Tabelle der Schaltzeichen

Typ Kolbentyp

AOC EWXLL %
a T T b

EOC gw B %

S TS
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a T b
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Volumenstromkennlinie mit integrierter Elektronik
gemessen bei Ap=10 bar, v=32mm?/s

inn
00

80

/.

Volumenstrom Q [%]

00 -80 60 40 20 0 20 40 60 80 100

LAY

Steuersignal uy [%]

Volumenstromkennlinie ohne integrierte Elektronik
gemessen bei Ap=10 bar, v=32mm?/s

100 =
75
50
25
0
25
50
-75

-100 L=

-1100 -1000 -800 -600 -400 -200 O 200 400 600 800 1000 1100
| I | | | I | | I | |
(-1900) (-1600) (-1200) (-800) (-400) 0  (400) (800) (1200) (1600) (1900)

Erregerstrom I. [mA]

Volumenstrom Q [%]

Werte in den Klammern gelten fir Versorgungsspannung von 12 V.

Der fir den Offnungsbeginn der Steuerkanten erforderliche Spulenstrom variiert in Abhédngigkeit der
Fertigungstoleranzen in einem Bereich von ca. 6% des Limitstroms.
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Ubergangscharakteristik

gemessen bei Ap=10 bar, v=32mm?/s; Q=80% Q,

o
=
i §
»
7)) )] 2
s A
2 r 7 b
o
@
0
3 t2 . ¢
Y

Zeit t [ms]

"""""" Verlauf des Steuersignals der integrierten Elektronik

Typischer Frequenzgang

Stabilisierte
Kolbenlage s, [%] tz [ms] | t; [ms]
100 160 145
75 135 130
50 85 105
25 50 70

Die in der Tabelle aufgefiihrten Werte haben
nur einen informativen Charakter. Die Zeiten
der Ubergangscharakteristiken bei Druck-
oder Stromsteuerung werden in einem
konkreten Hydraulikkreis immer lénger sein.

160
150

/| 140

/1130
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/ 110

100

90
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/\

40

Amplitudenverhaltniss [dB]

30

20

e e e

Signal 90%
—— Signal 25%

Frequenz [Hz]

10

Phasenwinkel ¢ [°]
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@ SW2
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OFFSET

Stecker

RAR| @
i
0 0

O 0 '@_'_'_
A y

Beschreibung der Grundplatine

— MASTER-KARTE —

W J

1324

Magnet b Magnet a
(@) (b)

—~ SLAVE-KARTE —

L S

Anordnung der Komponenten auf der Elektronikkarte

—H

SWH1 - Steuersignal-Auswahl
SW2 - Steuersignal-Auswahl
SW3 - Steuersignal-Auswahl
SW4 - Ditherfrequenz

MASTER fur Magnet a oder b

DA 3\
@ |
3 [ 'X E Clolo)
CaV S ) @
SLAVE fur Magnet b oder a
PIN Beschreibung
1 +24V (U (+12V)
2 Steuersignal
3 ov
4 +10V (+5V)
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Tabelle der Umschalterstellungen fiir Auswahl des Steuersignals

IWPM-10-2 IWPM-10-3

0..10V Ueo/2 +10V
0..5V 0. 5V 0..20mA 4.20mA | (= 5V)*

ON ON ON ON ON ON

swi| g n nlw aln " "l

12 1 2 12 12 12 12

ON ON ON ON ON ON

swe| i " " ln in in
MASTER 1.2 1.2 12 12 12 12

M ON ON ON ON ON ON
swa| Mg " al" ul in nn

12 12 1 2 1 2 1 2 1 2

ON ON
SW4 |90 Hz HH 60 Hz HH
1 2 12

ON ON

swi nn "

1 2 12

ON ON

sw2 nn "
SLAVE 12 12

s ON ON
sws ul" ol

1 2 12

ON ON

SW4 90Hziﬂ 60H2HH

12 12

Bezeichnung der werkseitigen Einstellung.

Die Rampenfunktionen (Ramps) sind auf deren minimalen Werte eingestellt, der Dither (Brumm)
ist auf den optimalen Wert mit Hinsicht auf die Hysterese eingestellt. Die Einstellungen Offset und
Gain wurden gemdB Kennlinien auf der Seite 2 und 6 vorgenommen. Wir empfehlen, die oben

angefihrten Einstellungen nicht zu andern.

*Steuersignalpegel fur 12V-Elektronik

Blockschaltbild

—&—

—p—{1ovDbe STABILISIERTE SPANNUNG
(5VvDC) FUR EXTERNE VERWENDUNG
GAIN RAMPS OFFSET u/
A [>re L H e £ e E
STEUERSIGNAL DITHER

it

VERBINDUNG
MASTER- UND SLAVE-KARTE

AUSGANG AUF DIE
SPULE DES
ELEKTROMAGNETEN
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Ventile IWPM-10-2 (mit einem Magnet)

1. Werkseinstellung
1.1 Steuersignal mit externer Quelle 0 ... 10 V (0 ... 5V) oder mit externem Potentiometer R >1 kQ

Hinweis:
Steuersignal muss das gleiche Potential wie Versorgungsspannung haben.

MASTER-Karte fiir Magnet a (b)

g o

E
Il (0]

TTTTTT
L___ | stecker

e————————— Magneta (b)

nicht benutzt
Steuersignalo ... 10V (0..5V)
ov

+24V

10V DC
__ lsvDg)

L _= " _ R=1ka
S I :
¢ i

*+—d 3
- 1

0
+24V (+12V)

n a n 0
o

5 @

MASTER flir Magnet a (b)

ﬁ_____

Farben der internen Verbindungsadern:

(1) - braun
(2) - weiB
(3) - blau

(4) - schwarz

Werkseinstellung:

Steuersignal: 0-10V (0...5V)

Dither: Frequenz 90 Hz
Amplitude - Optimum
Ramps: 0,05s

Offset, Gain: gemass Kennlinien - siehe Seite 2, 5
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Ventile IWPM-10-2 (mit einem Magnet)

2. weitere Steuerungsmadglichkeiten
2.1 Steuersignal mit externer Quelle 0 ... 5V

Hinweis:
Steuersignal muss das gleiche Potential wie Versorgungsspannung haben.

MASTER-Karte fiir Magnet a (b)
il ===l=lE)
& =

ON %
SwWa
SWz

[T T 1T
[ Stecker

&
[} £ e
a 5 5

-

RS S R —
T~ Magnet a (b)

I Yy v

} 000000

| —

T

} nicht benutzt

| Steuersignal 0 .. 5V
| oV

| +24V

}

|

|

\2

MASTER fur Magnet a (b)

Zur Anderung der Werkseinstellung sind folgende Schritte erforderlich (siehe 1.1):

. Den Elektronikdeckel abschrauben

. Master-Karte vorsichtig herausziehen

. Den Schalter SW3 in die Position gem. Abb. (s.0.) umschalten

. Master-Karte einschieben und den Deckel zuschrauben

. Auf Klemmen 1 und 3 die Versorgungsspannung +24V von einer externen Quelle anschliessen
. Auf Klemmen 2 und 3 das Steuersignal 0 ... 5 V von einer externen Quelle anschliessen

aunhWNH
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Ventile IWPM-10-2 (mit einem Magnet)
2.2 Steuersignal mit externer Quelle 0 ... 20 mA

Hinweis:
Steuersignal muss das gleiche Potential wie Versorgungsspannung haben.

MASTER-Karte fiir Magnet a (b)

RS i=ls/ =]

=
=
o

OFFS|

=
ON =] =

on

12

w
H
~ ]
[ S
w
3

le

[ Stecker | !

Magnet a (b)

nicht benutzt
Steuersignal 0 ... 20mA
oV

+24V (+12V)

MASTER fiir Magnet a (b)

Zur Anderung der Werkseinstellung sind folgende Schritte erforderlich (siehe 1.1):

. Den Elektronikdeckel abschrauben
. Master-Karte vorsichtig herausziehen
. Die Schalter SW1 und SW3 in die Position gem. Abb. (s.0.) umschalten
. Master-Karte einschieben und den Deckel zuschrauben
. Auf Klemmen 1 und 3 die Versorgungsspannung +24 V (+12 V) von einer externen Quelle anschliessen
. Auf Klemmen 2 und 3 das Steuersignal 0 ... 20 mA von einer externen Quelle anschliessen
11 von 21
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Ventile IWPM-10-2 (mit einem Magnet)
2.3 Steuersignal mit externer Quelle 4 ... 20 mA

Hinweis:
Steuersignal muss das gleiche Potential wie Versorgungsspannung haben.

MASTER-Karte fiir Magnet a (b)

I 12

0 By

e ———— d
Le__J ostecker | 1
T T werkseitig verdrahtet
Ld———}-1
'_(_\__ T TS Magnet a (o)
- h 4 h 4
0oo0o000O

(4)

_.ﬂ._:_'\__ - 4 nicht benutzt

- 1‘ < 2 Steuersignal 4 ... 20mA
] E_H_!_:a o
g1 +24V(H12V)
'S 2
- = 1
4 1 <

I o0e0@]

]
E

MASTER flir Magnet a (b)

Zur Anderung der Werkseinstellung sind folgende Schritte erforderlich (siehe 1.1):

. Den Elektronikdeckel abschrauben

. Master-Karte vorsichtig herausziehen

. Die Schalter SW1, SW2 und SW3 in die Position gem. Abb. (s.0.) umschalten

. Master-Karte einschieben und den Deckel zuschrauben

. Auf Klemmen 1 und 3 die Versorgungsspannung +24 V (+12 V) von einer externen Quelle anschliessen
. Auf Klemmen 2 und 3 das Steuersignal 4 ... 20 mA von einer externen Quelle anschliessen

anhWNH
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Ventile IWPM-10-3 (mit zwei Magneten)

3. Werkseinstellung
3.1 Steuersignal mit externer Quelle £ 10V (£ 5 V)

Hinweis:

Steuersignal muss das gleiche Potential wie Versorgungsspannung haben.

MASTER-Karte fiir Magnet a (b)

I I
I I

I |

| 5 £ § L Z

| oN Q = w (o] |

| =] = s |

l SWa I

l 12 ] I

| e il [ |

I 12 HH SW3 I

| 1 2 |

I I

I |

| O |

| ON |

I —d

| SW1 |

I

! [TTTTII N |

L___ Stecker Magnet b (a) Magnet a (b)

L/ ]

SLAVE-Karte fiir Magnet a (b)

[I—

ﬁ____

Werkseinstellung:
Steuersignal:

Ramps: 0,05s

0-10V(0...5

werkseitig verdrahtet

(4)
(2)
(3]
1)

| -4 2 Steuersig. £10V(+5V)
o

430V
1 +24V (+12V)

_E——Iﬂl—_—_—'\———:t nicht benutzt
4

1 1
1T

a(] FAFHH

S[=

|
|
|
[/ = @ =
=1 w w = |
w
o g £ £ @ |
[
SWa Hi :
12 ON|_| :
o g [ |
12 EH SW3 |
12 :
|
|
ON J'
H SW1 i
|

I 12

| MASTER flir Magnet a (b)
Stecker

SLAVE fur Magnet b (a)

Dither:

V) Frequenz 90 Hz
Amplitude - Optimum
gemass Kennlinien - siehe Seite 2, 5

13 von 21

Offset, Gain:




Proportional Wegeventile NG 10

IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
40670 Meerbusch-Osterath
IWPM- 10-l-ll e T T L L] fon +49-(0)2159-9188.0
fax +49-(0)2159-4242
e-mail info@imav.com
internet www.imav.com

IW-900-101-02

(Anderungen vorbehalten)

Ventile IWPM-10-3 (mit zwei Magneten)
3.2 Weitere Mdglichkeiten
Steuersignal U, / 2 £ 10 V (U / 2 £ 5 V) mit externem Potentiometer R > 1 kQ.

MASTER-Karte fiir Magnet a (b)

Bsf==l=iae

GAl

ON

2
swa

DO
DITH
OFFS

1

@O

SWi1
[TTTTT == 0
Lo | Stecker || Magnet b (a) Magnet a (b)
T T | |
/1 /]
| i I .l
2 5 — ]
A 4 werkseitig verdrahtet

|

4 !
[Fooocooo T ] ‘

t

|

on??

|
|
|
i
I (4) _
T | el JEe
: : [ I T | < 30V
| ; [§)) 5 1T Jl o 1 24V
| | - (+12V)
| |
1 [y
e 1
SLAVE-Karte fiir Magneta(w) | | -
T R o e e i
[ o) I
} - o = o = = :
| ol o= ¥ 8 F
| a E w |
‘ SWa | 2 °© !
! oN |
|
* e MO (RS i
i 1T 2| SW3 :
1 |
} ON 7J|
: " ?
| I I 1 L
L] stecker | __ MASTER fiir Magnet a (b)
T T
B ! / ASLAVE fiir Magnet b (a)
441 7 ©
‘E_____ S ¥
3 12 Pype@@@
S o ©

Zur Anderung der Werkseinstellung sind folgende Schritte erforderlich (siehe 3.1):

. Den Elektronikdeckel abschrauben

. Master-Karte vorsichtig herausziehen

. Den Schalter SW1 in die Position gem. Abb. (s.0.) umschalten

. Master-Karte einschieben und den Deckel zuschrauben

. Auf Klemmen 1 und 3 die Versorgungsspannung +24V (+12V) von einer externen Quelle anschliessen

u b wWNRE
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Rampeneinstellung auf, ab (Up, Down)

Hinweis: Die Rampenfunktionen sind werkseitig auf die Minimalwerte eingestellt

Up Down
Q |+100
[%]
/ \
- / N\ o+
\/Q““ TN
/ AN
\
0,05 s* 0,05 s* t[s]
3,00s 3,00s
+ + -

Dither(Brumm)einstellung

Hinweis: Der Dither (Brumm) ist werkseitig unter Prifbedingungen auf einen optimalen Hysteresewert

eingestellt.

Dither - Potentiometer (0 - 30 %)

lout T 0%
[%]
t[s]
Iout T 15 efo
[%]
HEERERE
| T 30 %
out
[%]
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]
]
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*Dieser Wert ist beispielhaft und dient nur zur Information

(siehe Seite 5)

Rampeneinstellung flir Master-Magnet

Up Down
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0, Yy v

b e

[ 5%0
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Up

Rampeneinstellung fir Slave-Magnet

Down

Frequenz - Umschalter SW4
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Einstellung der Parameter Offset, Gain

Hinweis: Die Werkseinstellung der Parameter Offset und Gain ist spezifisch fiir die verwendeten

Elektromagnete.

Wir empfehlen, diese Einstellungen nicht zu dndern.

Q Offset l Q Gain
(%] |T j'/ - e (T o
100 / 100 /s
/ / s
// P / P
/
s s
p 7 / /
s 7 / /
s s Y. Yyt -
¢ 2
s
/ 1 // / 1
100 100
U U
E— -
Uy [%] u, [%]
+ - + -
Offset @ @ Gain

270° 270°

Einstellung Offset

Gain fiir Master-Magnet

TEOOOEs

a a I

7 FRRG
o] @@@1

©

S

r Einstellung Offset
|

Gain flr Slave-Magnet

Nennversorgungspannung
der Ventilelektronik [V]

_ Totbereich fir Steuersignal
(Uberdeckungskompensation) u,, [%]

12 1..3

24

0,5 ..

2

16 von 21




Proportional Wegeventile NG 10

IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
40670 Meerbusch-Osterath
IWPM- 10-l-ll e T T L L] fon +49-(0)2159-9188.0
fax +49-(0)2159-4242
e-mail info@imav.com
internet www.imav.com

IW-900-101-02

(Anderungen vorbehalten)

Gerateabmessungen
Massangaben in mm

IWPM-10-2 (mit einem Magnet)
ohne Elektronik

l I
T
|
71 -
37,3
— 50,8__=
HL4
Magnet auf ,,a“ —_— i 0105 ;E
H e v
| d-n 2
% m ! a r
] 6.6
Jypas 1 6 7
85 ' || 106 | 106 _
{220,5)
Magnet auf ,b" e
2 i 3
_1
. . [_4
D L/
- 106 — 106 -l 85
(2205)
1 Elektromagnet a
2 Elektromagnet b
3  Typenschild | [T [0:01/100 ]
4 Square-Ring 12,42 x 1,68 (4 St.) 0.8/(Rmax. 6.3)
im Lieferumfang enthalten
5 4 Ventilbefestigungsbohrungen ‘
6 Nothandbetdtigung Erforderliche Oberflachengite
7 Befestigungsmutter der Magnetspule des Gegenstlickes
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Gerateabmessungen
Massangaben in mm

IWPM-10-3 (mit zwei Magneten)
ohne Elektronik

© SZAS . ]
= B %@ D %— % 2
S ==
b z,gljqu a \
32 o
16,1 aa) S
77|
7 6 5 —
373
508
—— ah —
3 T e % 1
- / I N -
| = n — EE
= ilinnwidalit = g _
b=t | [l I
b 1D 5 | g - ] |
S ¢11 /
1 4 | pI5S 2 HEX 36
106 106 106 Y
(318) 682

Elektromagnet a

Elektromagnet b

Typenschild

Square-Ring 12,42 x 1,68 (4 St.)

im Lieferumfang enthalten

4 Ventilbefestigungsbohrungen
Nothandbetatigung
Befestigungsmutter der Magnetspule

AWNE

NOoOUn

m 0,01/100 mm
0,8/(Rmax. 6,3)

Erforderliche Oberflachenglite
des Gegenstiickes
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Gerateabmessungen
Massangaben in mm

IWPM-10-2 (mit einem Magnet)
mit Elektronik

b
39,7

3.2

26
135

16,7

g

962

~60 10

~101

35

52
Magnet auf ,,a"
5 70
[
- = ] ml
HEX 36 dl M
599 o4 | | 1
682 106 1017
_ (2215) _
Magnet auf ,,b" 10 60 1t
1 2 3
| He—
= T
= | -
T i B
,,,,,,,,,,,,, - | 1l =
g i L
e | -
| : T l
911
B15,45
107 106
1 Elektromagnet a (2215)
2 Elektromagnet b
3 Typenschild
4 Square-Ring 12,42 x 1,68 (4 St.)

im Lieferumfang enthalten

4 Ventilbefestigungsbohrungen
Nothandbetdtigung
Befestigungsmutter der Magnetspule

ONOGOWU

4-Pin Stecker M12 x 1 flir externe Elektronikversorgung

Erforderliche Oberflachenglite
des Gegenstiickes

0,01/100 mm

0,8/(Rmax. 6,3)/
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Gerateabmessungen
Massangaben in mm

IWPM-10-3 (mit zwei Magneten)
mit Elektronik

Elektronik auf ,.a“

Elektronik auf ,,b"

1 Elektromagnet a
2 Elektromagnet b
3 Typenschild -
4 Square-Ring 12,42 x 1,68 (4 St.)
im Lieferumfang enthalten
5 4 Ventilbefestigungsbohrungen
6 Nothandbetatigung
7 Befestigungsmutter der Magnetspule
8 4-Pin Stecker M12 x 1 fiir externe Elektronikversorgung

—

0,01/100 mm

0,8/(Rmax. 6,3)/

Erforderliche Oberflachenglite

des Gegenstiickes
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Ersatzteile:

1 Magnetspule

2 Befestigungsmutter der Magnetspule + Dichtring
3 Leitungsdose

4 Dichtungssatz

5 Befestigungsschrauben

6 Stecker

[

=
=
\/

N

Magnetspule

Spulenausfihrung

Spulenspannung G Steckersockel nach EN 175301-803

Bestellnummer

012 0010-1150-114-9901

024 0010-1150-114-9902

Befestigungsmutter der Magnetspule + Dichtungsring

Mutterausfihrung Dichtungsring

Bestellnummer

Standard 30x 2,0

0210-1002-114-3020

Dichtungssatz

.. Abmessung, Anzahl
Ausfuhrung Square-Ring O-Ring Bestellnummer
Viton (FPM) 12,42 x 1,68 (4 St.) 23,81 x 2,62 (2 St.) 0010-1979-794-0024

Befestigungsschrauben - Satz

Abmessung (Anzahl) Anzugsmoment Bestellnummer
M6 x 40 DIN 912-10.9 (4 St.) 14,0 Nm 0610-1040-814-0912
Stecker
M12 x 1 (4-PIN-Stecker) 1201-1050-114-0004
Hinweis

= Die Verpackungsfolie ist recyclingfahig.

= Befestigungsschrauben M6 x 40 DIN 912-10.9 bzw. Befestigungsbolzen missen gesondert bestellt

werden.
* Anzugsmoment der Schrauben ist 14,0 Nm.

= Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte

Eigenschaften im Rechtssinne zu verstehen.
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