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Codigo de tipo:
[A] Ejecucién del aparato
Vélvula electromagnética
Mando directo
Tamafio constructivo y cierre

hermético
10N = Buna (NBR)
10V = Viton (FPM)
Explicacién de simbolos
4M = Valvula de paso 4/2 con
accionamiento manual de emergencia del
tipo "M"
4R = Valvula de paso 4/2 con
accionamiento manual de emergencia del
tipo "R"
Tipo de construccién
0 = Valvula roscada
Tension de suministro
Tensién continua:
012D = 12V DC
024D = 24V DC
Tension alterna:
120A = 120V AC
240A = 240V AC

m O

otras tensiones suministrables por encargo

Caracteristicas técnicas:

Presion nominal: 210 bares
Corriente nominal: 23 I/min
Peso: 0,45 Kg.
Campo de -40°C a 120°C
temperatura:

Agente de presién:

[F] Conexi6n eléctrica
G = conector segun DIN 43650 para otros
tipos de conexion véase Hoja de
dimensiones n°: MS-010-000-00

Aceite hidrdulico HL segin DIN 51524 T1 (ISO TC 131)

Fuga max.:
Cierre hermético:

Consumo de potencia:

Taladro de
alojamiento:

Carcasa:

Juego de cierres
herméticos:

165 ccm/min para 22 ¢St (50°C) y 210 bares

Se puede elegir entre Buna (NBR) o Viton (FPM), asi como, anillo de
apoyo en teflén (PTFE)

20 W

C-10-4 véase Hoja de dimensiones n°: IK-400-109-00 iObservar
indicaciones!

4LH-10.-B.. véase Hoja de dimensiones n°: IH-400-000-00
SP-MDS-10N-46 (NBR), SP-MDS-10V-46 (FPM)




