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HYDRAULIK GMBH

IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
40670 Meerbusch - Germany
fon +49 (0)2159 - 9188.0
fax +49 (0)2159 - 4242
e-mail: info@imav.com

internet: http://www.imav.com

IM-410-151-00

(Bigus teha muudatusi reserveeritud!)

e

d x
=" MB x 12

T

10 29 22, 29

o 4 52
ME . P
G 14 ¥ @B. G yar MA
:{ji“’l 4 - g @%’ ‘G'}{;}T o l\tg
g & = = MP
+ & ,.'F - '\t
Ry R g wex 12| [ "
40 | 26 3 24 34 32
100 miax. &5

40

]

2 53

T4




baas jadailihendusblokk CETOP 3

DBV tiilip RV.-ga + CETOP 5
MBS-06A-B11/B..-.../..

Tellimise nadide:
MBS -06A-B11/B06- 01 - C / 18
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(Bigus teha muudatusi reserveeritud!)

Tlilpide voti:
seadmete valjatiiiitlus
IMAV jadasiisteem
mootmed ja materjal
06A = alumiinium (F37)
baasblokk

Baasblokk

keermestik ithendused P, T, AjaB
B06 = BSPP 3/4"

rohu piiramis ventiil

01 = RV1-10.-.. (otse juhitu) vaata
moddete lehte-Nr.: MP-100-100-00
05 = RV5-10.-.. (ettemddratud) vaata
moddete lehte-Nr.: MP-170-101-00
hddlestusviis

J = seesmine kuukant

C = sulgurklapp

K = kasiratas
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Tehnilised andmed:
nominaalrohk: 210 bar
kaal: 2,3 kg

komplekti kuuluvad: varustuse hulka kuulub
2 tk. O-réngas 15,10 x 2,70

@ réhuastmed

RV1-10.-..

03 = 3,5 - 20 bar
09 =7,0 - 62 bar
18 = 17,0 - 124 bar
36 = 34,0 - 250 bar
RV5-10.-..

03 = 3,5 - 20 bar
20 = 7,0 - 140 bar
35 =17,0 - 240 bar




