2 kanaliga rohur. vaheplaat CETOP 5

(fikseeritud) P-s L puurimisavaga
DWMZ-10A-P/10-F-F-...

NV VA

HYDRAULIK GMBH

IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
40670 Meerbusch - Germany
fon +49 (0)2159 - 9188.0
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e-mail: info@imav.com
internet: http://www.imav.com

1Z-710-400-00

(Bigus teha muudatusi reserveeritud!)
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2 kanaliga rohur. vaheplaat CETOP 5

(fikseeritud) P-s L puurimisavaga
DWMZ-10A-P/10-F-F-...

Tellimise nadide:
DWMZ -10A- P / 10 -
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fon +49 (0)2159 - 9188.0
fax +49 (0)2159 - 4242
e-mail: info@imav.com

internet: http://www.imav.com

1Z-710-400-00

(Bigus teha muudatusi reserveeritud!)

Tlilpide voti:

[A]

seadmete valjatiiiitlus
rohukaal

avade paigutusega DIN 24340 vorm A
vaheplaadi ehitusviis

mootmed ja materjal

10A = alumiinium (F37)

teostusfunktsioon
P = P-s toimiv
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rohukaal
10 = DPS2-10.-F-..

Tehnilised andmed:

nominaalrohk: 250 bar
nomnaalvool: 60 I/min
kaal: 2,2 kg

vahet. tagasiloogi
ventiil:

2 kanaliga loogika
kruvitav ventiil:

Saadetisse kuuluvus:
1 tk. O-rongas 6,07 x 1,78

5 tk. O-réngas 12,42 x 1,78

kolvi kuju
F = voolureulatsioon (hidrostaatiliselt)

lahteasend avatud

hadlestusviis
F = fikseeritud

rohuastmed (DPS2)
080 = 5,5 bar

160 = 11,0 bar

DSV2-08.-B-0 vaata mdddete lehte-Nr.: MC-320-081-00

DPS2-10.-F-.. vaata mdddete lehte-Nr.: MD-750-101-00




