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sisse kruvitav tagasiloogi ventiil
manuaalselt avatav

POC1-10.-S-0-...

Tellimise nadide:
POC1 - 10N -

S
|
Al [Bl [C]

-035

L
D E

NV VA

HYDRAULIK GMBH

IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
40670 Meerbusch - Germany
fon +49 (0)2159 - 9188.0
fax +49 (0)2159 - 4242
e-mail: info@imav.com

internet: http://www.imav.com

MC-210-102-00

(Bigus teha muudatusi reserveeritud!)

Tlilpide voti:

[A] seadmete viljatiiiitlus
tagasilddgiventiil
hidrauliliselt avatav

avasuhe 3:1

mdoétmed ja tihendus
10N = buna (NBR)

10V = viton (FPM)

hailestusviis

m o

ehitusviis
0 = sissekruvitav ventiil

avamis rohk

005 = 0,3 bar
030 = 2,1 bar
075 = 5,2 bar
100 = 6,9 bar

S = manuaalselt avatav

Tehnilised andmed:

nominaalrohk:
nomnaalvool:
kaal:

temperatuuri ulatus:

rohuabinou:
max. leke:
tihend:

Vastuvotu ava:
korpus:

tihendikomplekt:

350 bar
57 I/min
0,17 kg
-40°C kuni 120°C

HL-hidraulika 6li DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
1 -> 2 = 5 tilka/min 22 ¢St (50°) ja 350 bar juures

voimalik valida kas buna (NBR) vdi viton (FPM), nii kui ka

teflonkaitserdnga vahel (PTFE)

C-10-3S vaata moodete lehte-Nr.: IK-200-109-00
3SLH-10.-B.. vaata moodete lehte-Nr.: IH-200-000-00
SP-MDS-10N-34S (NBR), SP-MDS-10V-34S (FPM)




