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Pasūtījuma piemērs: 
 
MBLS - 06A - B40 / B04 - 05 - C / 35
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Tipa apzīmējums: 

ierīces izpildījums 
IMAV savienotājsistēma 

izmērs un materiāls 
06A = aluminijs (F37)  
06S = tērauds (9SMnPb28K vai GGG-40) 

pamatbloks 
pamatbloks 

vītņu pieslēgumi P un T 
B04 = P: G 1/2" un T: G 3/4" 

spiediena ierobežotājvārsts 
01 = RV1-10.-.. (tieši vadāms) skatīt datu 
lapu Nr.: MP-100-100-00  
05 = RV5-10.-.. (iepriekš vadāms) skatīt 
datu lapu Nr.: MP-170-101-00  
PS = RVPS-10.-.. (iepriekš vadāms) skatīt 
datu lapu-Nr.: CP-110-101-00 

iestatīšanas veids 
J = iekšējais seššķautnis (tikai RV1 + RV5)  
C = noslēdzošais vāciņš  
K = rokrats  
S = skrūvtapa 

spiediena pakāpes 
RV1-10.-..  
03 = 3,5 - 20 bar  
09 = 7,0 - 62 bar  
18 = 17,0 - 124 bar  
36 = 34,0 - 250 bar  
RV5-10.-..  
03 = 3,5 - 20 bar  
20 = 7,0 - 140 bar  
35 = 17,0 - 240 bar  
RVPS-10.-..  
15 = 3,4 - 105 bar  
30 = 3,4 - 210 bar  
50 = 3,4 - 350 bar 

 

 

Tehniskie dati: 

nominālais spiediens: 210 bar (A) 
350 bar (S) 

svars: 3,1  /  6,5 kg (A/S) 

2-kan. loģiskais iekr. 
vārsts: 

DPS2-10.-.. skatīt datu lapu Nr.: MD-750-101-00 

piegādājamā 
komplektā ietilpst: 

Piegādājamā komplektā ietilpst 
2 gab. blīvgredzens 10,77 x 2,62 
2 gab. blīvgredzens 15,10 x 2,70 
2 gab. blīvgredzens 22,22 x 2,62 


