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blok montazowy podstawowy CETOP 3

z DBV typ RV. + 1, CETOP 3
MBS-06A-B13/B..-.../..

Przykiad zamoéwienia:
MBS -06A-B13/B04-01- C / 18
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Klucz typu:

wersja urzadzenia
system sprzezeniowy IMAV

wielko$¢ konstrukcyjna i materiat
06A = Alu (F37)

blok podstawowy
blok podstawowy

przylacza gwintowe P, T, Ai B

B04 = G 1/2"

zawor ograniczajacy cisnienie

01 = RV1-10.-.. (sterowany bezposrednio)
patrz arkusz wymiarowy nr: MP-100-100-
00

05 = RV5-10.-.. (sterowany wstepnie)
patrz arkusz wymiarowy nr: MP-170-101-
00

rodzaj ustawienia

J = $ruba z tbem szesciokatnym

C = pokrywa zamykajaca

K = pokretto reczne
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Dane techniczne

[G] stopnie cisnienia
RV1-10.-..
03 = 3,5 - 20 bar
09 =7,0 - 62 bar
18 = 17,0 - 124 bar
36 = 34,0 - 250 bar
RV5-10.-..
03 = 3,5 - 20 bar
20 = 7,0 - 140 bar
35 =17,0 - 240 bar

ciSnienie nominalne:
ciezar:
zawor zwrotny:

Do zakresu dostawy
naleza:

210 bar
2,6 kg

CV3-10.-.. patrz arkusz wymiarowy nr: MC-130-100-00

do zakresu dostawy nalezg

2 szt. pierscieni uszczelniajacych 15,10 x 2,70




