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osnovni blok za ser.lanc. CETOP 3

sa sig.vent. tip RV.+ CETOP 5
MBS-06A-B11/B..-.../..

Primjer za porudzbu
MBS -06A-B11/B06- 01 - C / 18
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(Promjene nisu iskljucene!)
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izvedba
IMAV lancani sistem

velicina i materijal
06A = aluminum (F37)

osnovni blok

osnovni blok

prikljucci P, T, AiB

B06 = R 3/4

ventil za ogranicenje pritiska

01 = RV1-10.-.. (direktno upravljan) vidi
stranicu broj: MP-100-100-00

05 = RV3-10.-.. (direktno upravljan) vidi
stranicu broj: MP-170-101-00

vrsta podesavanja

J = sestouglasti otvor

C =cep

K = rucni tocak
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Tehnicke informacije

nazivni pritisak: 210 bar
tezina: 2,3 kg
ukljucujuci: ukljucujuci

[G] stepen pritiska

RV1-10.-..

03 = 3,5 - 20 bar
09 =7,0 - 62 bar
18 = 17,0 - 124 bar
36 = 34,0 - 250 bar
RV5-10.-..

03 = 3,5 - 20 bar
20 = 7,0 - 140 bar
35 =17,0 - 240 bar

2 kom. O-prstena 15.10 x 2.70




